
采购需求
说明：
1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。
2. 小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。
3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。
6.项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。
	一、项目要求及技术需求

	项号
	采购标的内容
	数量
	项目需要及技术需求

	1
	玉林市公共安全视频监控建设联网应用项目（一期）专用机房服务项目
	1项
	根据玉林市公共安全视频监控建设联网应用项目一期建设的需要,拟采购符合B级机房标准的数据中心专用机房服务，服务时间：三年。所需数据中心机房服务主要用于为玉林市公共安全视频监控建设联网应用项目一期建设的系统平台、网络支撑系统、安全支撑系统等设备提供安全、稳定、可靠的运行环境，内容包括一个专用数据中心机房、机房内需配套不少于20个42U机架、机房照明设备、空调设备、不间断电源等和1条1000M专线电路实现数据中心与玉林市政府办公大楼内综治指挥中心的互联互通。
一、数据中心主要服务要求如下：

1、提供不少于20个19英寸的42U机架租用服务，每个机架配套不低于32A电流（220V）。

2、提供数据中心机房配套照明服务。

3、提供数据中心机房配套的电力保障服务。

4、提供数据中心机房配套的空调运行服务。

5、提供数据中心机房配套所需的其他运行环境服务。

6、提供数据中心机房配套所需安全保障服务。

7、提供1条1000M专线电路连接数据中心机房与玉林市政法委综治指挥中心。专线电路提供双向路由切换保护。

二、数据中心机房服务详细技术规范要求如下：

1、机房基础设施要求

数据中心机房设在玉林市城区范围内，所处地址应位于交通便利之地，并具备有利于应急抢险、防灾疏散的条件，与周围居民房相隔距离不得小于20米。

机房所在楼宇为框架结构,整体抗地震级别≥7级；机房层高≥4.800m,梁下净高≥3.900m，机房板面活荷载标准值≥6KN/㎡（每平方米的承载量≥600公斤）；大楼需配套有载重量≥1吨的货运电梯≥1部。

机房内电力电缆采用阻燃电缆（包括地线），采用上走线，机房需安装双层金属走线架，并有光纤走线槽。

机房所在楼宇需要有符合标准的防雷接地系统，接地电阻小于1Ω。

2、专用机架要求：

数据中心须为本项目提供不少于20个19英寸的专用机架，并额外配置1个列头柜和1个综合机柜；单机架尺寸不低于宽600×深1200×高2000（单位：mm）的标准；单机架配套供电电流不低于32A。
本项目所用机架须存放于数据中心机房内独立的专用区域，该专用区域面积应不低于70平米，且须满足与机房内非本项目所用的其他机架物理隔离的要求。

机架采用背靠背方式排列，形成空调冷热通道，并且密闭冷通道，采用上送风＋送风管＋密闭冷池的方式保证机架散热的需求（如采用整体模块化方式则无此要求）。

3、照明系统要求：

数据中心机房照度不小于500Lx，机房设置备用照明，机房内的备用照明照度≥50Lx。机房设置通道疏散照明及疏散指示标志灯，主机房通道疏散照明的照度值不低于5Lx，其他区域通道疏散照明的照度值不低于0.5Lx。

4、电力系统保障要求

数据中心机房电力系统需采用“市电+油机+蓄电池”三重保护：同时配置2台油机(主备各一台)作为后备电源，主用市电和备用电源油机通过ATS自动切换。同时提供总容量不低于设备能耗需要的UPS系统，UPS系统应提供双机并联冗余、功率均分的运行方式，单机的中断不影响整套UPS的供电。电力保障率需要达到100% 。

数据中心UPS主机系统必须与蓄电池组使用不同的专用房间存放，且两者均不得与本项目使用的专用机房区域处于相同楼层内；同时，蓄电池组存放地应为一楼或者地下间。

5、空调系统要求

数据中心机房需配备专用精密空调不少于5台，5台空调为4+1配置，即4台主用1台备用。每台风量不少于20000㎡/h，全热制冷量不少于90kW，显热比不小于0.75。

温度调节范围：+18℃～+28℃，空调效果须能满足B级机房要求。

温度调节精度不大于：1℃，温度变化率<5℃/小时；

湿度调节范围：40%~60%RH；

湿度调节精度：5%RH；

工作电源：采用三相交流电380V 50Hz；

工作压力不低于1.2Mpa；

精密空调系统应具有高可靠性，平均无故障时间MTBF≥10万小时。

6、消防系统要求

机房要求实现火灾自动报警及采用全淹没“七氟丙烷”气体自动灭火方式。

7、动环监控系统要求

机房动力环境及设备要求实现远程集中控管。

8、安防系统要求

数据中心机房主要出入口应安装有门禁系统，门禁管理及日志数据要求保存不少于3个月。

数据中心机房所在大楼需具备７×２４小时的专业保安人员，有严格的进出管理制度，并部署有电子门禁系统进行出入管理。楼内及大楼周边安装有视频监控系统，并部署有专人值班，集中监控。同时需为专用机房建设独立的高清视频监控系统，用于门口、机房内部的视频监控，每列机柜均设置视频监控摄像机，监控录像存储时长不低于45天（按1080P，25帧）。

9、机房环境其他要求

洁净度及正压：直径大于等于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升。直径大于等于5μm的灰尘粒子浓度≤300粒/升。机房与室外正压>9.8Pa，对无外窗的机房，相对相邻房间保持正压>4.9Pa。

主机房内无线电干扰场强：在频率为0.15～1,000MHz时，不应大于126dB。主机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。

主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。

主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。

数据中心机房应配套提供可用的监控操作间场地，面积不小于60平米，且与本项目使用的机架专用区域相邻。

10、数据中心网络链路要求
数据中心机房连接玉林市政法委综治指挥中心连接的1000M专线电路必须满足市级电子政务外网对接入电路的技术规范要求，使用基于硬管道技术的传输电路，且能实现双路由自动切换保护。其它基于网络层的电路、基于IP核心的电路、任何形式的VPN电路以及通过虚拟通道电路或者电路仿真实现的电路都不符合政务外网安全要求的，不能使用于本项目。

	二、商务最低要求表

	1.质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。

	2.售后服务要求
	1.售后服务期限：从托管服务验收合格之日起计算，提供数据中心机房服务三年的维护服务，以保障数据中心正常运行。
2.提供全年365×24小时的不间断故障申报服务，故障申告响应时间为30分钟，故障处理人员在接到报告后8个小时内负责排除故障，直到数据中心网络恢复正常，如因数据中心网络故障在24小时内无法解决的必须提供替代解决方案，另行安排同等带宽的网络线路。
3.提供现场工程师、7×24通过远程、电话、E-mail等方式为采购人提供完善的售前和售后技术咨询服务；
4.提供免费定期回访以及巡检服务；
5.提供免费进行现场培训，内容包括数据中心机房操作、维护，使采购人技术人员能够熟练掌握日常使用。
6.要求投标人在本地有常驻的技术服务机构，提供本地化服务；投标人如非玉林本地的投标人，投标人必须在投标文件中承诺中标后在玉林市内设有本地化维护服务机构和本地化维护人员及维护设备，未按要求提供按无效投标文件处理。
7.提供7×24小时技术支持服务。
8.要求提供服务的数据中心大楼需配备有７×２４小时的专业保安人员；进入数据中心时，需由专业维护人员进行登记或持有通行卡方可入内。另外，为了保证存放于数据中心机房的设备安全，数据中心需具有视频监控及出入机房管理制度。

	3.交付时间及交付地点
	1.交付使用时间：自签订合同5个工作日内完成本次租赁服务中所有涉及的机房租用、电路开通、机柜提供等部署工作，并正式进入使用期。如果成交供应商在以上期限内无法完成采购人所要求交付时限，则采购人有权中止合同，并追究中标人虚假应标的法律责任。
2.交付地点：玉林市内采购人指定地点。

	4.其它要求
	1.建设方案认可：因数据中心存放的平台系统及其视频数据较为重要，为了保证玉林市雪亮工程项目顺利按时实施，要求投标人在投标时结合实际需求，投标文件中提供详细的机房介绍以及切实可行的解决方案。
2.在投标文件中必须提供建设方案、组织实施方案、售后服务方案和技术培训方案。

3.本次服务采购要求提供的数据中心服务租期限为三年，投标报价需按照租用三年期限报价，按年支付当年的费用。

4.托管费用包括货物或服务采购、标准服务提供、专用工具、安装、调试、验收、培训、电费等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

	付款条件
	具体支付方式由中标人跟采购人签订合同时约定

	三、投标人的资信要求表

	政策性加分
条 件
	符合节能环保等国家政策要求。

	四、涉及项目的其他要求

	为落实政府采购政策需满足的要求
	具体见本招标文件第三章“投标人须知”，以及第四章“评标办法及评分标准”。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

	采购标的验收标准
	按采购合同约定

	采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性、服务标准、期限、效率等
	见本表“项目需要及技术需求”。

	其他技术及服务要求
	无
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